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Die Advance Paris X-A1200 Mono-Endstufe versorgt auch enorm 
leistungshungrige Lautsprecher souverän mit Leistung. Dank 
spezieller hochstromfähiger Transistoren, zehn an der Zahl, 
und einem Hochleistungs-Ringkerntransformator stemmt sie 
450 Watt an 8 Ohm und sagenhafte 700 Watt an 4 Ohm. Aber das 
ist noch nicht alles, denn die ersten 80 Watt kann der optisch 

beeindruckende, 25,5 kg schwere Mono-Leistungsverstärker in  
reinster Qualität im Class A-Betrieb servieren. Somit eignet 
sich die X-A1200 perfekt für die Kombination aus erstklassi-
gem Feingefühl und massiver, enorm nachdrücklicher Kraft in  
„allen Lebenslagen“.

X-A1200

EINGÄNGE

1x Audio In (XLR/Cinch)
Trigger in

AUSGÄNGE

1x Lautsprecher
Trigger out

UVP

€ 3.500,-

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung 8 Ω :  450W RMS
Ausgangsleistung 4 Ω :  700W RMS
Frequenzgang (-3dB): 10Hz-80kHz
Verzerrung:  < 0,003%
Signal/Rauschverhältnis:  > 113 dB
Verstärkungsfaktor:  34,2 dB ± 1 dB
Eingangsimpedanz  38KΩ /32KΩ
(syymetrisch/asymmetrisch)
Leistungsaufnahme: 1000 W
Abmessungen (BxHxT): 43 x 23,5 x 45 cm
Gewicht: 25,5 kg
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SPECS & FACTS
• 450 Watt an 8 Ohm, 700 Watt an 4 Ohm
•  Bis 80 Watt Betrieb im reinen Class A-Betrieb möglich, bei mehr Leistungsbedarf automatischer Wechsel in den Class 

AB-Betrieb
•  Dank Hi-Bias Funktion und enormer Leistungsfähigkeit ist der Betrieb mit beinahe allen Lautsprechern auf dem Markt 

möglich
• 10 speziell entwickelte hochstromfähige Transistoren
• Überdimensionierter Transformator
• Cinch- und XLR-Beschaltung
• Großes, beleuchtetes VU-Meter auf der Gerätefront

X-A1200


