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Der Advance Acoustic X-i75 überzeugt mit äußeren und inne-
ren Werten.  Die Front begeistert mit edlem Acryl, die Bedie-
nelemente sind aus massivem Aluminium gefertigt. Ein Blick  
«unter die Haube» offenbart einen mächtigen Ringkerntrafo 
um den herum sich hochwertige Komponenten gruppieren.  
Wie der große Bruder X-i105 verfügt auch der X-i75 über  

vielfältigste Anschlussmöglichkeiten, sowohl digital als 
auch analog, und ein optional erhältliches Bluetooth-Modul  
(X-FTB01). Mit 2x 110 Watt an 4 Ohm sowie Hi-Bias-Schaltung 
versorgt der Stereo-Bolide selbst große Lautsprecher mit aus-
reichend Leistung. Eine hochwertige Fernbedienung gehört 
selbstverständlich zum Lieferumfang.

X-i75

EINGÄNGE
Analog
1x Phono
1x CD
1x Tuner
4x AUX
1x Analog PC2

Digital
2x Coaxial
1x Optisch
1x USB-B X-MOS (asynchron)
1x USB-A für USB-Sticks
1x  Bluetooth-Modul (X-FTB01) 

optional erhältlich

AUSGÄNGE
1x  Ausgang Subwoofer
1x Vorverstärker
1x Lautsprecherpaar
1x Kopfhörer
1x 5 Volt für WTX 500

DONGLE X-FTB01
- UVP € 99,-
-  angeschlossene Quelle 

fernbedienbar
-  Anzeige im Display für 

Quelle, Sampling Rate, aptx

UVP € 590,-

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung 8 Ω :  2x 75W RMS
Ausgangsleistung 4 Ω :  2x 110W RMS
Frequenzgang (-3dB): 10Hz-35kHz
Verzerrung:  < 0,03%
Signal/Rauschverhältnis:  > 95 dB
Kanaltrennung:  > 70 dB
Eingangsimpedanz: 47KΩ
Eingangsimpedanz Phono:  47KΩ
D/A-Wandler: Digital audio AK4113 low jitter
Konverter: 24bit-192kHz
USB B-Wandler:  DAC WolfsonWM8740

X-MOS Adaptive
Leistungsaufnahme: < 300W
Abmessungen (cm): H 12,1 x B 43 x T 27,7 cm
Gewicht: 8,7 kg

*  Garantiebedingungen und teilnehmende 
Geräte unter www.advance-acoustic.audio
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SPECS & FACTS
• Trotz des geringen Preises USB-DAC für Signale bis 192 kHz/24-Bit
•  Flaches, elegantes, zeitgemäßes Design – trotzdem dank kraftvoller Endstufen auch geeignet,  

große Standboxen solide anzutreiben
• Hochwertige DACs für USB und konventionelle Signale
•  Subwoofer Pre-Out: sehr wichtig, da immer mehr Anwender ein 2.1 System mit kleinen eleganten 

Satelliten/Regal-Boxen plus aktivem Subwoofer aufbauen wollen
• Koaxiale (2 x ) und optische (1x) Digitaleingänge
• Phono-Eingang für Vinyl-Freunde
• Bluetooth optional 

X-i75


